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Gummi til transportindustrien

lb) tilbyder et bredt sortiment af gummivarer til
transportindustrien. Vores sortiment indeholder bl.a.
fendere, steenklapper, stropper, plovsker, buffere og
stopklodser.

Buffere

Buffere bruges iser til at optage sted, men kan ogsd
indsattes hvor man kun gnsker fjederkrfter i én ret-
ning. En rampebuffer modstar og absorberer effektivt
trykket fra lastvogne og sattevognstog. De forhindrer
samtidig skader pd ramper og keretgjer.

Sneplovskaer

Gummiskeer til sneplove er fremstillet i en slidsterk
naturgummi med en hdrdhed pa 75 sh. Skaret er stift,
o0g behaver kun et minimum af understattelse.

Stanklapper

Steenklapper til lasthiler og trailere m/u logo. Egne
reklameidéer eller budskaber kan overfares preecist til
steenklappen. Er fremstillet af NR/SBR i en kvalitet som
taler frost ned til -20 grader.

Leveres med huller samt P- eller 0-vulst for montering
i standard alu-skinne.

Dyretransport

Fendere

Fendere er udviklet til at modstd stedpavirkninger, og
derved undgd ungdvendige skader pa bygninger og
materiel. D-fendere lagerfares i forskellige typer med
varierende hgjde, bredde og hulstarrelse.

Stropper

AAG lagerfgrer gummistropper i 9 standard typer.
Kvaliteterne er sort Natur eller EPDM. Gods fra 09 til
012 og lzengder fra 185 mm til 367 mm.

Stopklodser

Anvendes primeert til faerger, hvor sterre vogne og last-
biler har behov for stgtte i forhold til beveegelser pa
skibet. Klodserne anvendes ogsa i lufthavne til stotte
af fly pa landingshanerne.

Bil & lastvognsmatter

Stort udvalg i matter til transitbiler, lastvogne,
varevogne, trailere osv. Ruller af fin-, smal-, bred-
0g hammerslagsmenstre fas i tykkelserne 3-5 mm.
AAG dakker behovet for et skridsikkert og slidstaerkt
underlag.

Teknisk data - se bagside
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Information og tekniske data

Buffere

Stor gummibuffer i NR/SBR. Dimension 390x80x70 mm
med 3 stk. #38/@17 mm huller med metalbesninger.
Vaegt pr. stk. ca. 1,8 kg.

Lille gummibuffer i NR/SBR. Dimension 170x90x73 mm
med 2 stk. @18/@7 mm huller med metalskiver.

Sneplovskaer

Farve Dimension Veegt / mtr.
Sort 150 x 25 mm 4,69 kg.
Sort 150 x 50 mm 9,38kg.
Sort 200 x 25 mm 6,25 kg.
Sort 200 x 50 mm 12,50 kg.
Sort 250 x 60 mm 18,25 kg.

Kvalitet: SBR/NR
75sh. A +/-5%
Tolerance: +/-5 %

Stanklapper

Som standard leveres stenklapperne i falgende mal:
P-vulst: 400x350 mm, 400x400 mm, 450%400 mm,
600%x350 mm, 650x350 mm, 700x350 mm.

0-vulst: 500x300 mm, 600x400 mm, 650x400 mm,
670x260 mm.

Trailersteenklapper med logo, leveres i mal efter gnske.
Andre dimensioner i stenklapper og alu-skinner kan
leveres efter gnske.

Stropper
Gummi- Gods Max Kasse a
stroptype leengde
Type 1 @12/ @10 mm 190 mm 300 stk.
Type 2 @9 /@12 mm 285 mm 300 stk.
Type 3 @9,5 mm 295 mm 300 stk.
Type 4 29,5 mm 280 mm 350 stk.
Type 5 39,5/ @12 mm 185 mm 500 stk.
Type 6 @12,5/@7,75/@7,5 | 367 mm 350 stk.
Type 7 @8,5 mm 270 mm 300 stk.
Type 8 ©12,5/@8,5/28,3 275 mm 400 stk.
Type 9 @9,2 mm 282 mm 300 stk.
D-fendere
pe gjde Bredde
Delta 40 22 mm 40 mm 12x20 mm
Delta 60 52 mm 60 mm 30 x 30 mm
Delta 80 70 mm 80 mm 40 x 40 mm
Delta 110 95 mm 110 mm 55x 55 mm
Delta 150 130 mm 150 mm 75x75mm

Stopklodser
Stopklods stor model m/ integreret handtag, dimension
300x200x150 mm.

Stopklods lille model, dimension 240x140x100 mm.

Bil- og lastvognsmatter

Gummidugsmatter 3-5 mm med finriflet mgnster

d e else preade 2ngde
Sort/gra 3,0mm 1.250 mm 10.000 mm
Sort/gra 3,0mm 1.250 mm 10.000 mm
Blagra 4,5mm 1.250 mm 10.000 mm

Gummidugsmatter 3-5 mm med smalriflet menster

Farve Tykkelse Bredde Leengde
Sort 3,5mm 1.400 mm 10.000 mm
Gra 3,5mm 1.400 mm 10.000 mm

Gummidugsmatter 3-5 mm med bredriflet monster

d e else preade a2ngae
Sort 50mm 1.000 mm 10.000 mm
Sort 5,0 mm 1.200 mm 10.000 mm
Sort 50mm 1.400 mm 10.000 mm

Gummidugsmatter 3-5 mm med hammerslagsmgnster

Farve El-matte  Tykkelse  Bredde Leengde
Sort - 3,0mm | 1.250 mm | 10.000 mm
- 3,0mm 1400 mm | 10.000 mm
Sort/
grébk‘.‘, 20 kv 3,5mm 1.200 mm | 10.000 mm
Sort/ 1.000 mm | 10.000 mm
b|§gr§ 50 kv 4,0 mm 1.200 mm | 10.000 mm
Rampematter
Type Bredde Lengde Tykkelse Ribhgjde
XL 2400 mm | 2.400 mm 7 mm 28 mm
Medium | 2400 mm | 1.200mm | 7mm 27 mm
Small 1.750 mm | 1.550mm | 7 mm 12 mm
Trailermatte - kun vejledende
Type Tykkelse Bredde Leengde
Rulle 8,0 mm 1.600 mm 50.000 mm
1.800 mm 50.000 mm
2.000 mm 50.000 mm
Rulle 10,0 mm 1.600 mm - 30.000 mm
3.000 mm 30.000 mm
Matte 10,0 mm 1.000 mm 2.000 mm
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